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	Neu: PixelStation® Pro A
	PixelStation Nano
	PixelStation® Pro R
	Laptops für die Bild- und Videobearbeitung
	Apple Rechner – Mac Mini, MacBook Pro und Mac Pro
	Bildbearbeitungsmonitore von EIZO
	Phase One IQ4, IQ3 und IQ1 Kamerasysteme
	Farbmanagement
	Fine Art Printing Drucker
	NAS und Backup Lösungen
	Pixel Care



	Showroom


	Unser Showroom
	Schulungs- und Seminarraum in München für 2 – 30 Personen



	WissenBeratung und Wissen zum Thema Computer für Fotografen und Filmer.


	Der optimale PC für die Bildbearbeitung 2024
	Der beste Computer für Lightroom
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	Supportübersicht
	Support F.A.Q. – Häufig gestellte Fragen
	Support Forum – PixelStation
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	Support Video’s und PDF’s
Du bist hier: Startseite1 / Support2 / Support Video’s und PDF’s



Support Videos und PDF’s

Video und PDF Anleitungen, White Paper’s zur PixelStation und Peripherie





Alle/
Installation/
Kalbration/
Kalibration/
Monitor/
PDF/
PixelStation/
Video/


Installationsanleitung der PixelStation - PDF
Dieses Dokument zeigt Dir wie Du Deine PixelStation am besten anschliesst und in Betrieb nimmst.

(wird in den nächsten Tagen erneuert, bitte wende Dich bei Fragen zum Aufbau direkt an uns Tel: 089/80065386)





Softwarekalibration von EIZO EV und anderen Monitoren
Softwarekalibration von EIZO EV Monitoren, kann auch für andere softwarekalibrierbare Monitore verwendet werden die nicht bei uns gekauft wurden. Die Kalibration wirde mit dem von uns verkauften  i1 Display Pro Messgerät und der mitgelieferten i1 Profiler Software durchgeführt.

Zum Video





Kalibrationsziele (Targets) im EIZO Color Navigator für CS/CX/CG Monitore erstellen
ür die Kalibration von EIZO CS/CX/CG Monitoren ist es nötig eigenen Kalibrationsziele sogenannte Targets für Druck, Web, Beamer etc. zu erstellen. Dieses Video erklärt das beste Vorgehen.

Zum Video





Hardwarekalibration von EIZO CS/CX und CG Monitoren
Hardwarekalbration von EIZO CS, CX und CG Monitoren mit dem i1 Display Pro Messgerät. Dieses Video ist analog auch für andere von der Software EIZO Color Navigator unterstützten Messgeräten geeignet.

Zum Video
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